
 

 

 

 

 

       Color Verde 184 / Crema 1014, brillante Lacado 250 

 

 

 

Unidades Método Nominal 

 

Mínimo Máximo 

Ligamento (Tejido en crudo) 

 

Composición Poliester 

 

 

 

 

% 

 

 

 

Método Interno 

TAFETAN 

 

 

100 

 

 

 

 

Masa/unidad de superficie g/m2 ISO 2286-2 650 617,00 682,00 
Resistencia Tracción 

Urdimbre 
 

daN/5cm 

 

ISO 1421 

  

210,00 

 

Resistencia Tracción 

urdimbre 
 

daN/5cm 

 

ISO 1421 

 

 

 

230,00 

 

Resistencia Desgarre 

Urdimbre 
 

daN 

 

DIN 53363 

  

25,00 

 

Resistencia Desgarre Trama daN DIN 53363  23,00  
Tratamiento Antipútrido   N   
Ancho Cm Método Interno 250 248,50 251,50 
Lacado Acrílico   S   

Caras Lacado   1   

Adherencia a 23ºC daN/5cm ISO 2411  10,0 daN 

5cm 

 

Resistencia 

temperaturas extremas 

 

ºC 

   

-30 

 

+70 

 

 

Los datos aportados son los facilitados por nuestro proveedor. 
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